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说 明 书 摘 要【SimHei,14,粗体】               BCPI-130773 【由泰吉填写】
一种变幅杆及一种包含该变幅杆的超音波喷涂模组，该变幅杆包括一安装于压电换能器下方的本体、一与本体一体成型向朝下延伸的下端部及一供气单元，下端部的径宽朝下渐缩且底缘呈长条形，供气单元具有一连接一高压气源且形成于变幅杆中的气流道，及一形成于下端部底缘的喷气出口，喷气出口径宽大于气流道径宽，该超音波喷涂模组包含一基座、一安装于基座的压电换能器、一前述变幅杆及一供料单元，供料单元包括一安装于基座上的底座、一与底座共同界定出出料口的出口组件，及一设置于出口组件上且用于控制出料口的控制组件，本发明能简化机构与提供宽幅式的精密喷涂，而能增加喷涂速度。【以一种(名称)开头，务必在300字以内，主要内容为结构及连结关系、功能，往後所有内文均为SimSun,14】
摘 要 附 图
【SimHei,14,粗体,此空白页需留下让泰吉附上图式】
权 利 要 求 书【组合式改为特征式】【依据申请专利范围第x项所述之…改为如或根据权利要求x所述的…更包含(包括；具有)改为还包含(包括；具有)。不要有英文、括号注解。】
1. 一种变幅杆，适用于超音波喷涂模组，其特征在于该变幅杆包含：
一个本体，定义在水平面上互相垂直的X方向与Y方向，及在垂直方向的Z方向；
一个下端部，与该本体一体成型并自该本体沿Z方向朝下延伸，该下端部在X方向上的径宽朝下渐缩，该下端部的底缘呈长条形；及
一个供气单元，包括一个连接一个高压气源且形成于该变幅杆本体及下端部中的气流道，及一个形成于该变幅杆的下端部底缘的喷气出口，该喷气出口在Y方向的径宽大于该气流道在Y方向的径宽。
2. 如权利要求1所述的变幅杆，其特征在于：该变幅杆的下端部在Y方向的径宽实质上与该本体保持同宽。
3. 如权利要求1所述的变幅杆，其特征在于：在Y方向上，该供气单元的喷气出口的径宽介于该变幅杆的下端部的径宽与该气流道的径宽之间。
4. 如权利要求1所述的变幅杆，其特征在于：在Y方向上，该供气单元的喷气出口与该变幅杆的下端部的外端面连通。
5. 如权利要求1所述的变幅杆，其特征在于：该供气单元的喷气出口在X方向的径宽大于该气流道在X方向的径宽。
6. 如权利要求1所述的变幅杆，其特征在于：该供气单元的气流道具有一个直进段，及一个连接于该直进段与该喷气出口间的颈部，该颈部的径宽小于该直进段的径宽。
7. 一种超音波喷涂模组，其特征在于包含：
一个基座；
一个压电换能器，该压电换能器安装于该基座上；
一个如权利要求1所述的变幅杆，所述变幅杆的本体安装于该压电换能器下方；及
一个供料单元，该供料单元包括一个安装于该基座上的底座、一个设置于该底座上且与该底座共同界定出一个出料口的出口组件，及一个设置于该出口组件上且用于控制该出料口的控制组件，该出料口对应该喷气出口设置。
8. 如权利要求7所述的超音波喷涂模组，其特征在于：该供料单元的出口组件具有一个供该控制组件安装的主基块、一个与该底座共同界定出该出料口的弹性块，及一个形成于该主基块与该弹性块间的变形缝，该控制组件相对该主基块向下位移时推抵该弹性块向下，缩小该出料口。
9. 一种超音波喷涂模组，其特征在于包含：
一个基座；
一个压电换能器，该压电换能器安装于该基座上；
一个如权利要求2-6中任一项所述的变幅杆，所述变幅杆的本体安装于该压电换能器下方；及
一个供料单元，该供料单元包括一个安装于该基座上的底座、一个设置于该底座上且与该底座共同界定出一个出料口的出口组件，及一个设置于该出口组件上且用于控制该出料口的控制组件，该出料口对应该喷气出口设置。
说  明  书【SimHei,14,粗体】
超音波喷涂模组及其变幅杆【名称务必在25字以内，不要使用英文有「改良」、「结构」或「构造」者须删除或改为「装置」，充分反映权利要求书独立项申请标的】
技术领域【SimSun,14,粗体,与前段距离0.5行，与后段距离0行】
本发明涉及一种喷涂设备，特别是涉及一种的超音波喷涂模组及其变幅杆。
背景技术【SimSun,14,粗体,与前段距离0.5行，与后段距离0行,往后标题格式均相同】
超音波喷涂模组被广泛地应用在各种工业领域中，在环保意识备受重视的今日，愈来愈多的施工场合的需求在于节约原料，而超音波喷涂模组的优点在于所产生的雾气更加精确、更容易控制，而达到更加环保的目的，使得全球的科学家、工程师与研发者大量地采用超音波喷涂模组。
参阅图1，现有的一种超音波喷涂模组1，如专利US 5409163所揭示，是通过压电材质制成的一个压电换能器11将电讯号转变为高频超音波机械振动，再通过一个变幅杆12将高频超音波振幅放大，该变幅杆12的下端呈尖端状，该超音波喷涂模组1还包含一个邻近该变幅杆12的下端设置的供料单元13，及一对邻近该变幅杆12的下端设置的的导气单元14，该供料单元13提供涂料经该变幅杆12的振动之后雾化为微米等级的液滴，而该对导气单元14所提供的辅助气流是用于提高流体分布的均匀性。
但前揭专利的缺点在于：
一、机构过于复杂且庞大，在空间配置上也较为受限。
二、该供料单元13为极小直径的直线型喷雾，喷涂的范围小、速度缓慢。
发明内容
【目的：属申请标的所能达成之概括性功效，较不涉及结构、组件】
本发明的目的在于提供一种可以简化机构且增加喷涂速度的超音波喷涂模组及其变幅杆。
本发明一种变幅杆，适用于超音波喷涂模组，包含一个本体、一个下端部，及一个供气单元，定义在水平面上互相垂直的X方向与Y方向，及在垂直方向的Z方向，该下端部与该本体一体成型并自该本体沿Z方向朝下延伸，该下端部在X方向上的径宽朝下渐缩，该下端部的底缘呈长条形，该供气单元包括一个连接一个高压气源且形成于该变幅杆本体及下端部中的气流道，及一个形成于该变幅杆的下端部底缘的喷气出口，该喷气出口在Y方向的径宽大于该气流道在Y方向的径宽。
本发明一种超音波喷涂模组，包含一个基座、一个压电换能器、一个前述变幅杆，及一个供料单元，该压电换能器安装于该基座上，所述变幅杆的本体安装于该压电换能器下方，该供料单元包括一个安装于该基座上的底座、一个设置于该底座上且与该底座共同界定出一个出料口的出口组件，及一个设置于该出口组件上且用于控制该出料口的控制组件，该出料口对应该喷气出口设置。
本发明所述的变幅杆，该变幅杆的下端部在Y方向的径宽实质上与该本体保持同宽。
本发明所述的变幅杆，在Y方向上，该供气单元的喷气出口的径宽介于该变幅杆的下端部的径宽与该气流道的径宽之间。
本发明所述的变幅杆，在Y方向上，该供气单元的喷气出口与该变幅杆的下端部的外端面连通。
本发明所述的变幅杆，该供气单元的喷气出口在X方向的径宽大于该气流道在X方向的径宽。
本发明所述的变幅杆，该供气单元的气流道具有一个直进段，及一个连接于该直进段与该喷气出口间的颈部，该颈部的径宽小于该直进段的径宽。本发明所述的超音波喷涂模组，该供料单元的出口组件具有一个供该控制组件安装的主基块、一个与该底座共同界定出该出料口的弹性块，及一个形成于该主基块与该弹性块间的变形缝，该控制组件相对该主基块向下位移时推抵该弹性块向下，缩小该出料口。
本发明的有益效果在于：由于该供气单元是形成于该变幅杆中，因此能够有效地简化机构，而由于该下端部的底缘呈长条形，且该喷气出口在Y方向的径宽大于该气流道在Y方向的径宽，而能提供宽幅式的精密喷涂，而能增加喷涂速度。
附图说明
图1是一个正视示意图，说明现有的一种超音波喷涂模组；
图2是一个立体示意图，说明本发明超音波喷涂模组之第一较佳实施例；
图3是一个剖面示意图，说明本第一较佳实施例；
图4是一个立体示意图，说明本第一较佳实施例的一个变幅杆及一个供气单元；
图5是一个正视示意图，说明本第一较佳实施例的该变幅杆及该供气单元；
图6是一个正视示意图，说明本发明超音波喷涂模组之第二较佳实施例；
图7是一个正视示意图，说明本发明超音波喷涂模组之第三较佳实施例；
图8是一个正视示意图，说明本发明超音波喷涂模组之第四较佳实施例。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本发明进行详细说明。
参阅图2与图3，本发明超音波喷涂模组2之第一较佳实施例包含一个基座21、一个压电换能器22、一个变幅杆23，及一个供料单元24，定义在水平面上互相垂直的X方向与Y方向，及在垂直方向的Z方向。
该压电换能器22安装于该基座21上，该压电换能器22为压电材料制成，用于将电讯号转变为高频超音波振动。
该变幅杆23包括一个安装于该压电换能器22下方的本体231、一个与该本体231一体成型并自该本体231沿Z方向朝下延伸的下端部232，及一个供气单元233。
参阅图4与图5，该供气单元233具有一个连接一个高压气源3(如图3中所示意)且形成于该变幅杆23的本体231与下端部232中的气流道234，及一个形成于该变幅杆23的下端部232底缘236的喷气出口235，在Y方向上，该供气单元233的喷气出口235的径宽介于该变幅杆23的下端部232的径宽与该气流道234的径宽之间。
在本较佳实施例中，该下端部232在X方向上的径宽朝下渐缩，该下端部232的底缘236呈长条形，且该下端部232在Y方向的径宽实质上与该本体231保持同宽。
参阅图3，该供料单元24包括一个安装于该基座21上的底座241、一个设置于该底座241上且与该底座241共同界定出一个出料口240的出口组件242，及一个设置于该出口组件242上且用于控制该出料口240的控制组件243，该出口组件242具有一个供该控制组件243安装的主基块244、一个与该底座241共同界定出该出料口240的弹性块245，及一个形成于该主基块244与该弹性块245间的变形缝246，该出料口240呈长条型，且该出料口240对应该喷气出口235。
当该控制组件243相对该主基块244向下位移时，该控制组件243推抵该弹性块245向下，该变形缝246撑大而缩小该出料口240，而当该控制组件243相对该主基块244向上位移时，因该出口组件242本身具有回复原状的趋势使该弹性块245向上，该出料口240进而增加开口大小。
通过调整该出料口240的大小而能保持出口流速稳定，并达到喷涂制程最佳化的效果。
该喷气出口235是对应该下端部232一同呈现宽幅设计，配合该供料单元24的该出料口240也呈宽幅设计，互相搭配之下能用以增加喷涂的宽度而提高速度。
参阅图6，本发明的第二较佳实施例与第一较佳实施例大致相同，不同处在于，在Y方向上，该供气单元233的喷气出口235与该变幅杆23的下端部232的外端面237连通。
参阅图7，本发明的第三较佳实施例与第一较佳实施例大致相同，不同处在于，该供气单元233的喷气出口235在X方向的径宽大于该气流道234在X方向的径宽。
参阅图8，本发明的第四较佳实施例与第一较佳实施例大致相同，不同处在于，该供气单元233的气流道234具有一个直进段238，及一个连接于该直进段238与该喷气出口235间的颈部239，该颈部239的径宽小于该直进段238的径宽。
综上所述，本发明的功效在于：
一、将该供气单元233设置于该变幅杆23中，能简化机构且能直接控制喷雾的形状与方向，在空间配置上更加灵活。
二、该供料单元24为宽幅的喷雾，喷涂的范围大、速度增快。
三、本发明能进一步提高流体分布的均匀性，该供气单元233提供的辅助气流用于控制喷雾的方向与形状，使液滴能稳定的披覆于物体表面，不会因为压力过大而反弹，可有效降低原料的耗损及避免喷涂过度。
说 明 书 附 图【SimHei,14,粗体,此空白页需留下让泰吉附上图式】
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